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1) ELISA kitleri: Temin edilmesi düşünülen ELİSA kitleri Nonkompotetif ELISA (Sandwich) yöntemi ile çalışıyor olmalıdır. Bu yöntemle çalışan kitlerde analizlerde inkübasyon süreleri toplamı en az 2,5 saattir. Bu nedenle toplam inkübasyon süresi bu sürenin üstünde olan olan kitler tercih edilecektir. Başka bir ifade ile daha ucuz olan ve inkübasyon süreleri daha kısa olan, kompotetif (yarışmalı) yöntemle çalışan kitler, sonuçların güvenilirliği düşük bulunması nedeniyle alım için kabul edilmeyecektir.
Human IL-1B ELISA kiti (96 test)
· Kit ELISA yöntemi ile çalışmalı ve 96 wellplate den oluşmalıdır.
· 450 nm dalga boyunda okuma yapabilmelidir.
· Ürün üzerinde kullanıcı için detaylı uygulama bilgileri yer almalıdır.
· Ürün hücre kültürü numunelerinde analiz imkanı tanımalıdır.
· ELISA kitiserum ve plasma örneklerinden çalışmalıdır.
· ELISA kiti hassasiyeti 0.92 pg/mlolmalıdır.
· ELISA kiti varyasyon değerleri; 3.4% ve 5.2% olmalıdır
· Ürün miladı en az 6 ay olmalıdır.
· Ürün ithalatçı firma tarafından uygun koşullar altında teslim edilmelidir.
· İthalatı firma distribitorluk ve iso9001 belgesini ibraz etmelidir.
· Kit ile birlikte her biri 1-300µl’lik  steril 96 pipet ucu içeren 6 rack verilmelidir.

Human TNF-α ELISA kiti, 96 test
· Kit ELISA yöntemi ile çalışmalı ve 96 wellplate den oluşmalıdır.
· 450 nm dalga boyunda okuma yapabilmelidir.
· Ürün üzerinde kullanıcı için detaylı uygulama bilgileri yer almalıdır.
· Ürün hücre kültürü numunelerinde analiz imkanı tanımalıdır
· ELISA kitiserum ve plasma örneklerinden çalışmalıdır.
· ELISA kiti hassasiyeti2.3pg/mlolmalıdır.
· ELISA kiti varyasyon değerleri; 6.0% ve 7.4% olmalıdır
· Ürün miadı en az 6 ay olmalıdır.
· Ürün ithalatçı firma tarafından uygun koşullar altında teslim edilmelidir.
· İthalatı firma distribitorluk ve iso9001 belgesini ibraz etmelidir.
· Kit ile birlikte her biri 1-300µl’lik  steril 96 pipet ucu içeren 6 rack verilmelidir.

Human transforming growth factor beta (TGF-B) ELISA kiti, 96 test
· Kit ELISA yöntemi ile çalışmalı ve 96 wellplate den oluşmalıdır.
· 450 nm dalga boyunda okuma yapabilmelidir.
· Ürün üzerinde kullanıcı için detaylı uygulama bilgileri yer almalıdır.
· Ürün hücre kültürü numunelerinde analiz imkanı tanımalıdır
· ELISA kiti serum ve plasma örneklerinden çalışmalıdır.
· ELISA kiti hassasiyeti 8.6pg/mlolmalıdır.
· ELISA kiti varyasyon değerleri; 3.2% ve 4.9% olmalıdır
· Ürün miadı en az 6 ay olmalıdır.
· Ürün ithalatçı firma tarafından uygun koşullar altında teslim edilmelidir.
· İthalatı firma distribitorluk ve iso9001 belgesini ibraz etmelidir.
· Kit ile birlikte her biri 1-300µl’lik  steril 96 pipet ucu içeren 6 rack verilmelidir.


2) Total Oxidant Status Assay Kit, 100 test:
· Kitin reaktifleri ve standartları tamamen likit olmalıdır. 
· En az 50 sci yayın sunulabilmelidir.
· Yerli üretim olmalıdır. İthal bir ürün olmamalıdır.
· Yüksek ve düşük olmak üzere iki seviye kontrol olmalıdır.
· Kitler kolorimetrik olmalı ve otomatik analizörlere yüklenerek otomatik olarak çalışabilmelidir. 
· Kitin reaktif ve standartları uzun ömürlü olmalı 2-8 derecede 1 yıl stabil olarak bekleyebilmelidir. 
· Kitler, Serum, plazma, doku örnekleriyle çalışılabilmeye imkân tanımalıdır. Kit cv değeri %2nin altında olmalıdır.
· Hücre kültürü çalışılabilmesi için gerekli prosedür sağlanmalı gerek görülürse firma yetkilisi kite uygun hücre kültürü numuneleri hazırlanırken eşlik etmelidir.
· Saatte en az 50 test çalışan çift problu cihaz ve gerekli otomatik pipet ve sarf malzemeler kitlerin çalışılabilmesi için bırakılmalı ve çalışma öncesi tüm testlerin aplikasyonu bu otomatik cihaza kurulmalıdır. Cihazı bilen biri çalışmaya eşlik etmelidir.
· Kalibratör ve kontrolden geçemeyen kit en geç 5 iş günü içinde yenisi ile değiştirilecektir.
· Kit en az 100 test olmalıdır
· Teklif verecek firmalar üreticiden satış yetki belgesini sunmak zorundadır.

3) Total Antioxidant Status Assay Kit, 100test:
· Kitin reaktifleri ve standartları tamamen likit olmalıdır. 
· Eğer gerekli olursa en az 50 sci yayın sunulabilmelidir.
· Yerli üretim olmalıdır. İthal bir ürün olmamalıdır.
· Yüksek ve düşük olmak üzere iki seviye kontrol olmalıdır.
· Kitler kolorimetrik olmalı ve otomatik analizörlere yüklenerek otomatik olarak çalışabilmelidir. 
· Kitin reaktif ve standartları uzun ömürlü olmalı 2-8 derecede 1 yıl stabil olarak bekleyebilmelidir. 
· Kitler, Serum, plazma, doku örnekleriyle çalışılabilmeye imkân tanımalıdır. Kit cv değeri %2nin altında olmalıdır.
· Hücre kültürü çalışılabilmesi için gerekli prosedür sağlanmalı gerek görülürse firma yetkilisi kite uygun hücre kültürü numuneleri hazırlanırken eşlik etmelidir.
· Saatte en az 50 test çalışan çift problu cihaz ve gerekli otomatik pipet ve sarf malzemeler kitlerin çalışılabilmesi için bırakılmalı ve çalışma öncesi tüm testlerin aplikasyonu bu otomatik cihaza kurulmalıdır. Cihazı bilen biri çalışmaya eşlik etmelidir.
· Kalibratör ve kontrolden geçemeyen kit en geç 5 iş günü içinde yenisi ile değiştirilecektir.
· Kit en az 100 test olmalıdır
· Teklif verecek firmalar üreticiden satış yetki belgesini sunmak zorundadır.




4) Filter Unit: 500ml 0,2μm PES membrane sterile özellikte olmalıdır.
· Hücre kültürü ortamları, biyolojik sıvılar ve sulu çözeltirlerin filtrasyonu için uygun olmalı.
· Vakumla besiyeri bileşenlerinin steril bir şekilde filtre edilmesine (PES membran filitresinden geçirilmesine) uygun olmalı.
· PES membran filtre sisteminin kendine ait steril stok kabı olmalı ve filtre bu stok kabına monte edilebilmeli 
· Filtre sistemi bir defada en az 500 mL hacminde besiyerini filtre edebilmeli
· Membran filitreler steril filitrasyona uygun 0.2 mikron gözenek çapında selüloz asetat esaslı  olmalıdır.
· Paketler üzerine yazılan sterilizasyon ömürleri en az 2 yıl olmalıdır.

5) Fetal Bovine Serum: Isı ile inaktive edilmiş olmalıdır. Paketler üzerine yazılan sterilizasyon ömürleri en az 1 yıl olmalıdır.
· pH aralığı 6.8-8.2 olmalıdır.
· Osmalite : 240-340 mOsm/1kg olmalıdır.
· Sterilliği ve hücre kültüründe kullanılabileceği test edilmiş olmalıdır.
· Total protein 3.0 – 4.5 g/dl olmalıdır.
· Albumin, hemoglobin rapor edilmiş olmalıdır.
· Mycoplasma testleri yapılmış ve tespit edilememiş olmalıdır.
· PI-3, BVDV, BVDV-AB, BHV-I virüsleri için test yapılmış olmalıdır.
· -20C’de saklanmalıdır.
· Sadece araştırma amaçlı kullanılmalıdır.
· Teklif veren firma yetki belgesini teklifle birlikte sunmalıdır. 
· Firma, malzemenin numunesini vermelidir.
· Paket üzerinde steril edildiği belirtilmeli, sterilizasyonun sona erme süresi ve hangi yöntemle steril edildiği (gamma steril vb.) yazmalıdır.
6) Penicillin-Streptomycin Solution: Penicillin G Sodium Salt: 10,000 units/mL Streptomycin Sulfate: 10 mg/mL. 100ml’lik şişelerde olmalıdır. Paketler üzerine yazılan sterilizasyon ömürleri en az 1 yıl olmalıdır.

7) Sodium pyruvate solution: 100 mM, sterile-filtered olmalı ve   Paketler üzerine yazılan sterilizasyon ömürleri en az 1 yıl olmalıdır.

8) Centrifuge Tube: P.P, Clear, ScrewCap, ConicalBottom, DNA/RNA free, Gamma sterile, 15 mL, 50 adet/paket şeklinde olmalı, Paketler üzerine yazılan sterilizasyon ömürleri en az 1 yıl olmalıdır.

· Tight sealing screw cap
· External graduations with marking area
· Packed in zipper bags
· Polystyrene (transparent) conical tubes
· Skirted, self-standing type
· For high speed centrifugation
· Non – pyrogenic, Non – cytotoxic, DNase / RNase – free, Human DNA – free



9) CentrifugeTube: P.P, Clear, ScrewCap, ConicalBottom, DNA/RNA free, Gamma sterile, 50 mL, 50 adet/paket şeklinde olmalı, Paketler üzerine yazılan sterilizasyon ömürleri en az 1 yıl olmalıdır.
· Tight sealing screw cap
· External graduations with marking area
· Packed in zipper bags
· Polystyrene (transparent) conical tubes
· Skirted, self-standing type
· For high speed centrifugation
· Non – pyrogenic, Non – cytotoxic, DNase / RNase – free, Human DNA – free

10) Pipette serological: disposable sterile 10 mL, 200 adet/paket PS, transparent, graduated, sterile olmalı,  Paketler üzerine yazılan sterilizasyon ömürleri en az 1 yıl olmalıdır. 
· Graduations are calibrated for accurate dispensing to within ±3%
· Colour coded stripes for quick volume identification
· With cotton plug

11) Flask tissue culture: 75 cm2 vent cap gamma sterile, 100 adet/paket, 0,22um filtre kapaklı olmalıdır. Paketler üzerine yazılan sterilizasyon ömürleri en az 1 yıl olmalıdır.

12) Cell culture plate: 96 well gamma sterile, 50 adet/paket olmalı,  Paketler üzerine yazılan sterilizasyon ömürleri en az 1 yıl olmalıdır. 

· Hücre kültürü için uygun olmalıdır.
· Steril olmalıdır.
· Düz dipli (F taban) ve kapaklı olmalıdır.
· Kutusunda en az 50 adet bulunmalıdır.
· Büyüme alanı 0.32 cm2 olmalıdır.
· Çalışma hacmi 75-300 ul olmalıdır


13) Cell culture plate: 24 well gamma sterile, 50 adet/paket, olmalı,  Paketler üzerine yazılan sterilizasyon ömürleri en az 1 yıl olmalıdır. 

· Hücre kültürü için uygun olmalıdır.
· Steril olmalıdır.
· Düz dipli (F taban) ve kapaklı olmalıdır.
· Kutusunda en az 50 adet bulunmalıdır.
· Büyüme alanı 1.28 cm2 olmalıdır.
· Çalışma hacmi 100-1000 ul olmalıdır

14) Pipette tips: autoclavable 10-200 μl, 1000 adet/paket, Free from DNA, olmalı,  Paketler üzerine yazılan sterilizasyon ömürleri en az 1 yıl olmalıdır. 

15) Pipette tips: autoclavable 100-1250 μl, 1000 adet/paket Free from DNA, olmalı,  Paketler üzerine yazılan sterilizasyon ömürleri en az 1 yıl olmalıdır. 

16) Nitril Eldiven: 100 adet/paket, Eşit miktarda  L beden olmalı

17) Galoş: 1000 adet/pk

18) Otomatik Pipet: (100-1000 μL)
· Otomatik pipetler genel laboratuvar, moleküler ve mikrobiyolojik çalışmalara uygun olmalıdır ve pipetin tümü 100% otoklavlanabilmelidir (121 °C’de 20 dakikaya kadar).
· Cihazın yapıldığı materyal, korozyona ve kimyasal çözücülere karşı dirençli poliproplen olmalıdır.
· Pipet UV (Mor ötesi) ışınlarına dirençli olmalıdır.
· Pipetler ayarlanabilir hacimli olmalıdır.
· Pipetler her iki elle de kullanıma uygun olmalıdır.
· Pipetlerde Kullanıcı bilgilerinin yazılabileceği kısım bulunmalıdır.
· Her pipetin üzerinde kendine ait seri numarası, markası, modeli ve CE işareti, kutusunda ise kalibrasyon sertifikası ve kullanım kılavuzu bulunmalıdır.
· Otomatik pipetler kullanıcı tarafından temizlik amacıyla sökülebilmeli ve kalibrasyonu yapılabilmelidir. Gerekli ayarlamaları yapacak kısım pipetin iç düzeneğinde yer almalı ve ilaveten bir sistem veya aparat ile ayarlama yapılamaya gerek kalmamalıdır.
· Pipetlerin uç atıcısı çekme boşaltma butonundan ayrı olmalı ve uç atımı için fazla güç kullanımını gerektirmemelidir.
· Pipetlerin çekme boşaltma butonu pipetin kullanım hacmini belirtecek şekilde renk kodlarına sahip olmalıdır.
· Otomatik pipetin göstergesinde son rakamın kontrolü için ince ayar cetveli mevcut olmalıdır.
· Otomatik pipetin iç kısmındaki bağımsız ve modüler olan pipetleme mekanizması elin ısınmasından kaynaklanan etkinin elimine edilmesi için termal olarak dış kısımdan izole edilmiş olmalıdır.
· Otomatik pipetin butonunun üst kısmı, hacim ayarlama mekanizması olan alt kısmından bağımsız olarak dönebilmeli ve böylece istemsiz olarak hacim değişmelerini önlemelidir.
· Kilitlenebilir hacim ayarlama butonuna sahip olmalıdır.
· Butonun üst kısmı ve alt kısmı mükemmel bir kavrama sağlamalı ve zorlanmadan ayar yapmak amacıyla yumuşak plastik materyalden yapılmış olmalıdır.
· Mikro hacimli pipetlerin uç kısımları metal olmalıdır.
· Pipetler en az 3 yıl garantili olmalıdır. Pipetler internet üzerinden seri numaraları üretici firmanın web sitesinde online kayıtları yapılarak, üretici firmanın garantisi altına alınabilmelidir.
· Üretici firma ISO, IVD ve CE kalite belgelerine sahip olmalıdır.

19) Otomatik Pipet: (10-100 μL)
· Otomatik pipetler genel laboratuvar, moleküler ve mikrobiyolojik çalışmalara uygun olmalıdır ve pipetin tümü 100% otoklavlanabilmelidir (121 °C’de 20 dakikaya kadar).
· Cihazın yapıldığı materyal, korozyona ve kimyasal çözücülere karşı dirençli poliproplen olmalıdır.
· Pipet UV (Mor ötesi) ışınlarına dirençli olmalıdır.
· Pipetler ayarlanabilir hacimli olmalıdır.
· Pipetler her iki elle de kullanıma uygun olmalıdır.
· Pipetlerde Kullanıcı bilgilerinin yazılabileceği kısım bulunmalıdır.
· Her pipetin üzerinde kendine ait seri numarası, markası, modeli ve CE işareti, kutusunda ise kalibrasyon sertifikası ve kullanım kılavuzu bulunmalıdır.
· Otomatik pipetler kullanıcı tarafından temizlik amacıyla sökülebilmeli ve kalibrasyonu yapılabilmelidir. Gerekli ayarlamaları yapacak kısım pipetin iç düzeneğinde yer almalı ve ilaveten bir sistem veya aparat ile ayarlama yapılamaya gerek kalmamalıdır.
· Pipetlerin uç atıcısı çekme boşaltma butonundan ayrı olmalı ve uç atımı için fazla güç kullanımını gerektirmemelidir.
· Pipetlerin çekme boşaltma butonu pipetin kullanım hacmini belirtecek şekilde renk kodlarına sahip olmalıdır.
· Otomatik pipetin göstergesinde son rakamın kontrolü için ince ayar cetveli mevcut olmalıdır.
· Otomatik pipetin iç kısmındaki bağımsız ve modüler olan pipetleme mekanizması elin ısınmasından kaynaklanan etkinin elimine edilmesi için termal olarak dış kısımdan izole edilmiş olmalıdır.
· Otomatik pipetin butonunun üst kısmı, hacim ayarlama mekanizması olan alt kısmından bağımsız olarak dönebilmeli ve böylece istemsiz olarak hacim değişmelerini önlemelidir.
· Kilitlenebilir hacim ayarlama butonuna sahip olmalıdır.
· Butonun üst kısmı ve alt kısmı mükemmel bir kavrama sağlamalı ve zorlanmadan ayar yapmak amacıyla yumuşak plastik materyalden yapılmış olmalıdır.
· Mikro hacimli pipetlerin uç kısımları metal olmalıdır.
· Pipetler en az 3 yıl garantili olmalıdır. Pipetler internet üzerinden seri numaraları üretici firmanın web sitesinde online kayıtları yapılarak, üretici firmanın garantisi altına alınabilmelidir.
· Üretici firma ISO, IVD ve CE kalite belgelerine sahip olmalıdır.


20) Sıvı Azot:
· Sıvı azot renksiz, kokusuz olmalıdır.
· Sıvı azotun %99.9 oranında saflık yüzdesi olmalı ve yüklenici firma tarafından taahhüt edilmelidir.
· Sıvı azotun yoğunluğu 0.808kg/dm3 (-186oC de ) olmalıdır.
· Azot buhar yoğunluğu 0,97 olmalıdır.
· Proje süresince talep edildiğinde talep edilen miktar kadar laboratuvara sıvı azot tankı içerisinde teslim edilmelidir.

(Sıvı Azot Temini için Dolum Planı ve Nakliye ile İlgili Özellikler)

· Sıvı azot temini için AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü tarafından bildirilecek program dahilinde sıvı azot belirli aralıklarla ve ana depo tankında kalan kapasiteye göre belirlenecek miktarlarda bölümler halinde dolum tamamlanacaktır. 
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