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1. Tüm cihazlar teslim tarihinden itibaren iki yıl garantiye sahip olmalıdır.
2. Tüm malzemeler teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.
3. Firma, çalışmayan ürünü yenisiyle ücretsiz değiştirmelidir.
4. Orijinal ambalajında uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.
5. Taşıma sırasında oluşacak her türlü sorundan aracı firma sorumlu olacaktır.
6. Soğuk zincir gerektiren ürünlerin teslimi elden yapılmalıdır. Kargo ile teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
7. Teknik saflıkta ürün kabul edilmeyecektir. Ürünler aşağıdaki özellikleri tamamen sağlamalıdır.
8. Aşağıda belirtilen özellikleri birebir sağlamalıdır.
9. Çalışma bütünlüğü açısından malzemeler en geç 30 gün içerisinde teslim edilmelidir.

1. Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı
· Cihaz ısıtma ve manyetik karıştırma fonksiyonlarını birlikte sağlamalıdır. 
· Karıştırma hızı en az 0-1500 rpm aralığında ayarlanabilir olmalıdır. 
· Isıtma sıcaklığı en az 300 °C'ye kadar çıkabilmelidir. 
· Karıştırma kapasitesi en az 2 L olmalıdır. 

