TEKNİK ŞARTNAME
	No
	Malzeme Adı
	Teknik Özellikler
	Adet

	1
	Titanyum (Ti) Nanopartiküller
	  Saflık: ≥ %99.9 
  Partikül boyutu: 80–120 nm 
  Metal esaslı olmalıdır. 
 Nano Titanyum tozu alt yapı malzemesi olarak metal matrisli nanokompozit bir malzeme üretiminde kullanılacaktır.
	100 gr

	2
	Zirkonyum Dioksit (ZrO₂) Nanoparçacıklar
	  Saflık: ≥ %99.95 
  Partikül boyutu: yaklaşık 30 nm 
  Yüksek faz saflığında olmalıdır 
  Proje süresince plazma oluşum sürecinde kullanılacak olan Zirkonyum dioksit sputter hedefi’dir. Metal alt yapı yüzeylerine nano ölçekli (200–500 nm kalınlığında) seramik tabakalar oluşturacak şekilde plazma kaplama için kullanılacaktır. 
	100 gr

	3
	Alüminyum Oksit (Al₂O₃) Nanoparçacıklar
	  Saflık: ≥ %99.9 
  Partikül boyutu: yaklaşık 50 nm
  Proje süresince plazma oluşum sürecinde kullanılacak olan Alümina dioksit sputter hedefi’dir. Metal alt yapı yüzeylerine nano ölçekli (200–500 nm kalınlığında) seramik tabakalar oluşturacak şekilde plazma kaplama için kullanılacaktır.

	100 gr
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